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Holaras 
Silograb  

Den hollandsk producerede Holaras KROKO 
grabs – en del af din foderløsning. Med en 

Holaras KROKO har du et redskab, der er ideel 
til læsning af såvel ensilage som kraftfoder og du 

undgår tidskrævende redskabsskift.

"Undgå 
redskabs-

skift!"

Bressel Silocutter 
Den tysk producerede Bressel und Lade ensilage skæreklo 
er det idelle arbejdsværktøj til rationel udtagning af græs- 

og majsensilage i blokke. Det rene snit i
ensilagen mindsker varmeudvikling.

”Den 
skærer rent 
igennem!”

Vi er aldrig længere væk end telefonen, 

8687 7688



Ensilage skæreklo
Produceres med beslag passende til den aktuelle traktor, minilæsser, 

teleskoplæsser, gummiged m.m.

Skarpe skæreknive i sammenhæng med overgrabbens 
optimale skæregeometri, sikrer et rent snit.

Hærdede massive spyd monteret i  
bøsninger sikrer en lang holdbarhed. 

Den korte spydafstand reducerer spildet til et 
minimum. 

Kraftige hydraulikcylindre, hærdede 
bolte og messingbøsninger i 
drejepunkterne, garanterer 

lang holdbarhed.

Spydbundplade

Forkrybbede spyd

Helstøbt lejehus Forstærket bagside



Alle modeller kan leveres 
med højtip. Højtip sikrer, 

at skovlen ikke tippes ned i 
fuldfoderblanderen, men op 
over. Læssehøjden øges med 

mere end én meter.
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Mellemskær

Spydbundplade Afskubbervæg

Ekstra kraftige spyd

Forstærket bagside

Skovlindsats

Silograb 
Model 619 A XL og 620 A XXL er en 

kvalitetsgrab beregnet til at læsse alle 
typer ensilage og løse fodermidler med 

større læssemaskiner.

Ensilagegrabben er forsynet med 2 kraftige 
cylindre til betjening af overfaldet, der er 

med påskruede, kraftige krumme spyd samt 
sidespyd. Skovlkanten er med påsvejst 200x200 

mm slidkant (skær) i 500 HB kvalitet. 

Kvalitet ned til 
mindste detalje
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Holaras Silograb
Type Brede x åbning Volume

liter
Vægt
kg

Tænder
stk.

180 180 x 134 1000 550 6

200 200 x 134 1100 595 6

220 220 x 134 1200 655 7
240 240 x 134 1300 735 7

250-XL 250 x 177 1800 1100 2x3

250-XXL 250 x 205 2500 1650 2x3

Bressel Silocutter
Type Blokmål cm  

B x H x D
Volume 
liter

Vægt kg Cylindre Mængde-
fordeler

Midter-
skær

Ekstra 
kraftige 
spyd

Afskub-
bervæg

Hæve-
udstyr

Skovl 
indsats

Spyd-
bund-
plade

A  94   94 x  80  x  75 600 450 2 opt. - - opt. - - opt.

A 115 115 x  80  x  75 730 540 2 opt. - - opt. - - opt.

A 136 136 x  80  x  75 870 590 2 opt. - opt. opt. opt. opt. opt.

A 157 157 x  80  x  75 1000 635 2 (2) 90 l opt. opt. opt. opt. opt. opt.

A 178 178 x  80  x  75 1130 720 2 (3) 90 l opt. opt. opt. opt. opt. opt.

A 199 199  x 80  x  75 1270 790 2 (4) 90 l opt. opt. opt. opt. opt. opt.

A 220 220 x  80  x  75 1400 860 2 (4) 90 l opt. opt. opt. opt. opt. opt.

A 241 241 x  80  x  75 1540 1080 4 90 l ja opt. opt. opt. opt. -

B 157 157 x 130 x  95 1940 1100 2 90 l - ja opt. opt. - -

B 178 178 x 130 x  95 2200 1260 2 90 l - ja opt. opt. - -

B 199 199 x 130 x  95 2460 1350 2 90 l - ja opt. opt. - -

B 241 241 x 130 x 95 2950 2200 4 90 l - ja opt. - - -

B 262 262 x 130 x 95 3250 2450 4 90 l - ja opt. - - -

C 157 157 x 120 x 75 1400 1050 2 90 l - opt. opt. opt. opt. opt.

C 178 178 x 120 x 75 1600 1180 2 90 l - opt. opt. opt. opt. opt.

C 199 199 x 120 x 75 1780 1300 2 90 l - opt. opt. opt. opt. opt.

Bressel Silograb
Type Bredde x åb-

ning cm
Volume 
liter

Vægt kg Spyd 
overfald 
stk.

Sidespyd 
stk.

Ekstra 
skær 
300x30

Vende-
skær 
200x20

Cylindre Mængde-
fordeler

619 - 22A XL 2200 x 1550 2200 1080 10 2 opt. opt. 2 opt.

619 - 24A XL 2400 x 1550 2400 1130 10 2 opt. opt. 2 opt.

619 - 26A XL 2600 x 1550 2600 1175 12 2 opt. opt. 2 opt.

619 - 28A XL 2800 x 1550 2800 1215 13 2 opt. opt. 2 opt.

620 - 24A XXL 2400 x 2000 3450 1590 13 3 opt. opt. 2 opt.

620 - 26A XXL 2600 x 2000 3750 1690 15 3 opt. opt. 2 opt.

620 - 28A XXL 2800 x 2000 4000 1780 17 3 opt. opt. 2 opt.

Omskifterventil, trykventil og styreblok muliggør udnyttelse 
af flere hydrauliske funktioner med kun én styrekreds. Til 

specielle kraftige maskiner kan tilbydes trykbegrænsningsventil, 
større mængdefordeler samt trykholdeventil.


